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11 66,40

10 60,40

9 54,40

8 48,40

7 42,40

6 36,40 40,00 36,40

5 30,40 34,00

4 24,40 28,00

3

2
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HD23 HD23 HD23

R1 FP R3

Высота под  
крюком, метров

Рама 
8х8

Анкера Усилен.
анкера TEREX CTL630–32Т

Rмax Pмax R Pмax 20м 25м 30м 35м 40м 45м 50м 55м 60м

60м 16т 35,00м 16,00т 16,00т 16,00т 16,00т 13,90т 12,27т 10,96т 9,89т 9,00т

50м
32т 21,80м 32,00т 27,80т 16,93т 19,46т 16,85т 14,82т 13,20т

16т 41,90м 16,00т 16,00т 16,00т 16,00т 16,00т 14,82т 13,20т

40м
32т 22,60м 32,00т 28,84т 23,80т 20,20т 17,50т

16т 40,00м 16,00т 16,00т 16,00т 16,00т 16,00т

30м
32т 22,80м 32,00т 29,08т 24,00т

16т 30,00м 16,00т 16,00т 16,00т

Потребляемая мощность
Грузовая лебедка 102кВт

Лебедка подъема стрелы 110кВт

Двигатели поворота 2х18кВт

Рекомендуемая мощность источника питания 500кВА (ДГУ), 350кВА (город)

Кабель 4x110мм2

ЯРВ 630

8.9 м

13.8 м


